J JPSR 300 - Ecoline Vlies Silber - Art.-Nr. 840046

PUFFERSPEICHER

JPSR 300

Ecoline Vlies Silber
Pufferspeicher mit 1 Warmetauscher
Art.-Nr. 840046 JPSR Typ 300 montiert Silber - inkl. T00mm Vlies Isolierung EAN 4250659504688

I
; : H @ mit Dammung 750 mm
E ; @ ohne Dammung 550 mm
' Hohe mit Dammung 1.400 mm
§ E E Hohe ohne Ddmmung 1.350 mm
T i i i Kippmalf} 1.385 mm
i E z EinbringmaR 610 mm
E : Gewicht 86 kg
i ; & D&mmestarke 100 mm
2750 ”
Buchstaben wie in der Zeichnung
ANSCHLUSS HOHE GROSSE GEWINDE WINKEL
E Anschluss 1 220 mm 1%" IG 20,8°
E Anschluss 1 220 mm 1%" IG 120,8°
E Fihlermuffe 220 mm " IG 89,53°
K Ricklauf Heizung 220 mm 1%" IG 52,07°
Register RL
F Anschluss 2 470 mm 1%" IG 20,8°
F Anschluss 2 470 mm 1%" IG 120,8°
F Fiihlermuffe 470 mm %" IG 89,53°
J Vorlauf Heizung 660 mm 1%" IG 52,07°
Register VL
G Anschluss 3 800 mm 1%" IG 20,8°
G Anschluss 3 800 mm 1%" IG 120,8°
G Fihlermuffe 800 mm " IG 89,53°
H Anschluss 4 1.120 mm 1%" IG 20,8°
H Anschluss 4 1.120 mm 1%" IG 120,8°
H Fihlermuffe 1.120 mm " IG 89,53°
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Jur a

JPSR 300 - Ecoline Vlies Silber - Art.-Nr. 840046

ANSCHLUSS HOHE GROSSE GEWINDE WINKEL
1 Anschluss oben 1.340 mm 1%" IG 0°

VOLUMEN DAMMUNG

Nenninhalt 270 Isolierstdarke Mantel (montiert) 100 mm
WARMETAUSCHER Isolierstarke Mantel (roh) 115 mm
WT Flache unten 1,2m? Isolierstérke Deckel 100 mm
DRUCK Isolierungsfarbe Silber
Betriebsdruck Speicher 4,5 bar Lambda 0,0388 W/mK
Priifdruck Speicher 7,8 bar Raumgewicht 1800 g/m?
Max. Druck WT 6 bar Brandklasse B2 nach DIN 4102

ENERGIE PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher fiir alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen.
Verwendbar fiir:Festbrennstoffe-, dlgefeuerte Heizkessel,
Warmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder
Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitatsstahl S235JR
nach EN 10025, nach EG 97/23/EG AulRen Rostschutzanstrich,
innen roh. inkl. Fiihlerklemmleiste zur variablen Positionierung
der Fihler

Nenninhalt 270 L
Betriebsdruck Speicher 4,5 bar
Priifdruck Speicher 7.8 bar

Minimaldruck Speicher +0 bar
Betriebstemperatur max. 95°C

min. Temperatur 20 °C
WT Flache unten 1,2 m?
Max. Druck WT 6
Ausriistung

o 4x1 %" Muffe (Systemanschl. links)

e 4x1 %" Muffe (Systemanschl. rechts)

e Systemanschlisse inkl. Schichtleitblech
e 1x1%"Muffe (Entliftung)

e 4 x%"Muffe (Regelmuffen)

e 2 x 1" Muffe (Warmetauscher)

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth

Stand: 14.10.2026

+49 921 151344-0

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse Cc
ErP - Warmeverlust (W) 83 W
ErP - Warmeverlust (kWh) 1,99 kWh
ErP - Inhalt 279
SONSTIGES
Einbringmal} 610 mm
Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abstédnden
zueinander angeordnet.
Dammungsdetails
Material Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe Silber
Isolierstarke Mantel (montiert) 100 mm
Lambda 0,0388 W/mK
Brandklasse B2 nach DIN 4102
Temperaturbestéandigkeit 110°C
Raumgewicht 1800 g/m?

inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse C
ErP - Warmeverlust (W) 83 W

Abmessungen mit Isolierung
e 750 x 1400 (@ x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH
Match-Code  JPSR 300 Silber

Baugruppe bestehend aus

e JPSR Typ 300

o Vlies-Isolierung Typ 300
Gewicht  ~86 kg
Kippmall 1385 mm
EAN13 4250659504688
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